
集会室放送設備　システム図

EM-S-5C-FB

ディ食堂放送アンプ架

ワイヤレスアンテナ 天井スピーカー
×2

集会室接続プレート

EM-AE1.2-2C

天井スピーカー ワイヤレスアンテナ

３３０Ω、１ｋΩ、２ｋΩ

１１０Ｈｚ～１８ｋＨｚ

フルレンジ密閉型

１２ｃｍディフューザー付同軸ユニット

８７ｄＢ（１ｍ／１Ｗ）

３０Ｗ

形　式

定格入力

入力インピーダンス

周波数特性

使用スピーカー

出力音圧レベル

指向角度 １２０°

受信周波数

０，－１０，－２０ ｄＢ

１５ ｍＡ（９ Ｖ時）

約＋８ ｄＢ

８００ ＭＨｚ帯

電源

ダイポール比相対利得

消費電流

ＤＣ７～１２ Ｖ（本体より供給）

アッテネーター 新金属プレートプレート

適合ボックス ２コ用スイッチボックス

使用コネクタ

　ワイヤレス用 ＢＣＪ－ＪＲＵＫ　　　×２

　スピーカー用 ＸＬＲ４－３１Ｆ７７　×１

Ａ 集会室接続プレート

Ａ

C

非常カット信号
HP

AC100V

電源制御ボックス
（放送設備）

（既設移設使用）

壁取付用その他

GM 制御盤

屋内壁面露出取付

ＡＳＡ樹脂、ＡＢＳ樹脂

アイボリー（日塗工　Ｕ２７－９０Ｂ近似色)

約１．５kg（オプション内蔵時最大２．１kg）

ＡＣ１００Ｖ±１０％　５０／６０Ｈｚ　２５Ｗ

取付方法

材　　質

重　　量

仕　　上

電　　源

外形寸法 ２２０Ｗ×２９０Ｈ×６５Ｄ
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ＩＤ照合ユニット

屋内壁面埋込取付

ＡＳＡ樹脂

ホワイト（日塗工　Ｋ７５－９０Ａ近似色)

約２３０ｇ

ＡＣ１００Ｖ±１０％　５０／６０Ｈｚ　４．３Ｗ

取付方法

材　　質

重　　量

仕　　上

電　　源

外形寸法 １１８Ｗ×１２０Ｈ×１０Ｄ

ID

埋込取付プレート〔付属品〕

カードかざし部
（青、緑、赤色照光）

8 14

3
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専用接続ケーブル（付属品）
（ケーブル長さ約200ｍｍ）

リーダ本体取り外し用

Ｍ３ねじ(カバー内側)
（壁面）

ＩＣ　ＣＡＲＤ

リーダ本体

最終退出ボタン（ＯＮにて赤色照光）

警戒

1
2
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70

ＲＤＮＴ－Ｂ０３Ａ

非接触ＩＣカードリーダー

管理ゲート ２ゲート

屋内壁面埋込取付

ＡＢＳ樹脂

ダークグレー

１００ｇ

ＤＣ２４Ｖ（ＭＩＵ－３０１から供給）

取付方法

材　　質

重　　量

仕　　上

電　　源

外形寸法 ７０Ｗ×１２０Ｈ×２２Ｄ

接続機器 ＭＩＵ－３０１

ノックアウトノックアウト

ノックアウト
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ネジカバー

取付穴2－R2.5

取付穴2－φ5

ノックアウト

6

6

長さ：2ｍ

ＡＣコード
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E-mail   tukadaat@ceres.ocn.ne.jp

（株）塚田設計事務所 代表となる設計者
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養護老人ホーム妻有荘 改築工事
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A1 Free (A3 Free)
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弱電機器参考姿図（２）

2線式電気錠操作盤 ICｶｰﾄﾞ(FeliCa:FKLｶｰﾄﾞ)10枚納入のこと


	ﾓﾃﾞﾙ

