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照明器具参考姿図

LEDｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ(2200lm以上.19.0W以下)A23 LSS9-4-23LN (2300lm以上.18.0W以下) E54

LED流し元灯 (810lm以上.10.0W以下)I08

LSS9MP/RP-4-22LNB22 (5499lm以上.43.9W以下)

A30

A37

A48

A65

LSS9-4-30LN (3000lm以上.22.0W以下)

LSS9-4-37LN (3700lm以上.27.0W以下)

LSS9ｰ4-48LN (4800lm以上.35.0W以下)

LSS9ｰ4-65LN (6500lm以上.47.0W以下)

B30 (3000lm以上.23.0W以下)LSS9MP/RP-4-30LN

B46 (4600lm以上.35.0W以下)LSS9MP/RP-4-46LN

B64 (6400lm以上.47.0W以下)LSS9MP/RP-4-64LN

H13 LRS1-13LN (1300lm以上.14.0W以下)

H17 LRS1-17LN (1700lm以上.17.0W以下)

H22 LRS1-22LN (2200lm以上.21.0W以下)

H33 LRS1-33LZ (3300lm以上.32.0W以下)

H08 LRS1-08LN (800lm以上.9.0W以下)

D15 LSS9ｰ2-15LN (1500lm以上.13.0W以下)

※　メーカー型式及び仕様書は参考とし
　　同等品以上の性能を有すること。

C100 LED一体型40形　 (10000lm以上.56.0W以下) F16 LED 20ﾀｲﾌﾟ直付形片反射笠(1340lm以上.11.9W以下)

F32 LED 20ﾀｲﾌﾟ直付形片反射笠(2680lm以上.21.6W以下)

LEDﾌｯﾄﾗｲﾄ (1.3lm以上.1.0W以下)

非2 K1-LRS11-2

誘1 避難口誘導灯　SH1-FSF20-C(片面） 通3

非3 K1-LRS11-3

階 LED階段通路誘導灯(6750lm) (6750lm以上.45.8W以下)

非常灯評定番号：LALE-041
型式認定番号：3AE-1054 保守率:0.93

階　段　配　置　表 （保守率、光束換算係数を含む）
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1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
4.9 5.8 6.4 7.0 7.5 7.9 8.3 8.6 8.9
6.3 7.3 8.1 8.8 9.5 10.0 10.6 11.0 11.4
4.7 5.5 6.2 6.7 7.2 7.6 8.0 8.3 8.6
6.0 7.1 7.9 8.6 9.2 9.8 10.3 10.7 11.2
4.4 5.2 5.9 6.4 6.9 7.3 7.6 8.0 8.2
5.8 6.8 7.7 8.4 9.0 9.5 10.0 10.5 10.9
4.1 4.9 5.5 6.1 6.5 6.9 7.2 7.6 7.8
5.5 6.5 7.4 8.1 8.7 9.2 9.7 10.1 10.5
3.6 4.5 5.2 5.7 6.0 6.4 6.8 7.1 7.3
5.2 6.3 7.1 7.8 8.4 8.9 9.4 9.8 10.2

型式認定番号：1AS111-3172 型式認定番号：1AS221-3173

通路誘導灯　ST1-FSF22-C(片面）通1

型式認定番号：1AS111-3172

D30 LSS9ｰ2-30LN (3000lm以上.24.0W以下)

20形直管蛍光灯1灯器具相当

天井直付形

J04 LED小形ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ (400lm以上.4.4W以下)

60形電球1灯器具相当

保守率:0.93

器具取付高さ 2.1m 2.4m 2.6m 3.0m 4.0m 5.0m 6.0m

四角配置

直線配置

単体配置 Ａ１ 5.5 6.1 6.4 7.0 8.0 6.6 5.6

Ａ２ 11.6 13.0 13.8 15.4 18.8 21.4 22.4

Ａ４ 8.9 10.0 10.7 12.0 15.0 17.5 19.6

保守率:0.93

器具取付高さ 2.1m 2.4m 2.6m 3.0m 4.0m

四角配置

直線配置

単体配置 Ａ１ 4.4 4.8 5.0 5.2 3.3

Ａ２ 9.4 10.4 11.0 12.2 14.4

Ａ４ 7.5 8.3 8.8 9.8 11.9

非常灯評定番号:LALE-001 非常灯評定番号：LALE-025

通路誘導灯　ST1-FSF23-C(両面）

非1 K1-LRS11-1

保守率:0.93

器具取付高さ 2.1m 2.4m 2.6m 3.0m

四角配置

直線配置

単体配置 Ａ１ 4.0 4.3 4.4 2.9

Ａ２ 8.8 10.2 10.2 11.2

Ａ４ 7.1 8.3 8.3 9.2

非常灯評定番号:LALE-001

人感ｾﾝｻｰ　ON/OFFﾀｲﾌﾟ

G58 LSS15-4-58LN (5800lm以上.44.0W以下) K02 LED屋外ﾌﾞﾗｹｯﾄ

40形電球1灯器具相当

(220lm以上.4.3W以下) L08 LRS1RP-08LN (800lm以上.9.0W以下)

通路誘導灯　ST1-FSF23-C(両面）通2

LED防犯灯M18 (2,450lm以上.17.1W以下)

（壁面取付金具付）

型式認定番号：1AS221-3173

東芝 LEDH8200A01W-LD

東芝 LEDB83129+
LDM20SS･N/10/10(ﾗﾝﾌﾟ)

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 直付XLX400AENCLE9
東芝 LEKT216164N-LS9
東芝 LEKT216324N-LS9

DAIKO　DBK-38345Y

東芝 LEDG87035N-LS
東芝 LEDB88931Y+

LDA4L-H-E17/S/40W2(ﾗﾝﾌﾟ)

LEDK-70928N-LS9+FK-75N

消費電力:43.9W(AC100V時)                                                
器具光束:5,499lm  固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率:125.2lm/W(AC100V時)
ｾｰﾄﾞ:ｱｸﾘﾙ(乳白)                                                              
畳数:～12畳                                                                        
相関色温度:5000K  平均演色評価数(Ra):85                                  
器具ｻｲｽﾞ:Φ500×高さ105                                                      
定格電圧:AC100V                                                                
質量:1.8kg                                                                      
ﾘﾓｺﾝ(同梱):FRC-800T-LD                                              
連続調光･明るさ(約10%～100%)､常夜灯6段階調光                              
光源寿命:40,000時間                                                            
壁ｽｲｯﾁ(全光→点灯→常夜灯)                                                      
必ず壁ｽｲｯﾁのあるお部屋でお使いください                                            
ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ方式･ﾀｰﾝ方式                                                            
傾斜天井用ｽﾍﾟｰｻｰ(別売)使用時傾斜天井45度まで対応可                            

SL端子台                                                                      
ﾗﾝﾌﾟ:LDM20SS･N/10/10組み合わせ時                              
消費電力:10.0W(AC200V時)                                          
器具光束:810lm  固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率:81.0lm/W(AC200V時)
端板:ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ(ﾎﾜｲﾄ)  ｾｰﾄﾞ:ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ(乳白)                    
ﾌﾟﾙｽｲｯﾁ付(全光→消)                                                      
両面化粧ﾀｲﾌﾟ                                                                  
壁面専用                                                                        
直管形蛍光灯FL20形1灯                                                      
相関色温度:5000K  平均演色評価数(Ra):83                            
器具ｻｲｽﾞ:幅75×618×高さ64                                            
定格電圧:AC100V～242V                                                
質量:1.0kg                                                                
入力電流:0.053A(AC200V時)                                        
LED流し元灯ﾗﾝﾌﾟ別売                                                        

一般ﾀｲﾌﾟ､10000lmﾀｲﾌﾟ                
消費電力56W､定格出力型､電圧100～242V
本体:鋼板(白色粉体塗装)                      
ﾗｲﾄﾊﾞｰ(ｶﾊﾞｰ):ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ(乳白)  
光源寿命40000時間(光束維持率85%)      
昼白色(5000K)､Ra83                  
電源装置はﾗｲﾄﾊﾞｰ側に内蔵                    

消費電力:11.9W(AC200V時)                                                
器具光束:1,340lm  固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率:112.6lm/W(AC200V時)
Hf蛍光灯16形高出力形1灯                                                          
相関色温度:5000K  平均演色評価数(Ra):83                                  
器具ｻｲｽﾞ:幅77×605×高さ85                                                  
本体:鋼板 白                                                                         
LEDﾊﾞｰ:ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ 乳白                                                     
反射板:鋼板 白(裏面灰色)                                                           
定格電圧:AC100V～242V                                                      
寿命:40,000時間(光束維持率85%)                                            
調光方式:非調光                                                                      
質量:1.3kg                                                                      
TENQOOｼﾘｰｽﾞ  直付形  片反射笠                                                

常時:LEDﾊﾞｰ点灯    非常時:本体組込LED点灯   
寸法:幅163×全長1,393×高さ119                
本体:CGC(鋼板)白                            
常時光源(LEDﾊﾞｰ):ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ          
非常時光源:LEDｶﾞﾗｽﾚﾝｽﾞ                    
電源ﾕﾆｯﾄ内蔵(電源電圧100～242V)          
ﾘﾓｺﾝ自己点検機能付                         
点検ｽｲｯﾁ付                                 
充電ﾓﾆﾀ(緑)付  ﾗﾝﾌﾟﾓﾆﾀ(赤)付       
ﾆｯｹﾙ水素電池                               
光源寿命(LEDﾊﾞｰ)40,000時間(光束維持率90%)
質量:5.9kg                                    
非常灯評定番号:LALE-041                       
型式認定番号:3AE-1054                         
ｾﾝｻｰ付LED階段灯    一般形  段調光          

足元灯・保安灯  
LED1W           
消費電力1W      
定格光束1.3lm   
色温度2800K Ra74
施工寸法 H=36mm 

LEDモジュール：L04（2個入り）
寸法：213×234×59
本体：樹脂（白 マンセル値  N9.0）
質量：1.7kg
平常時：LEDモジュール2灯点灯
非常時：LEDモジュール2灯点灯

◆避難口誘導灯両面　C級　天井直付形：(C2)◆避難口誘導灯片面　C級　壁・天井直付形

LEDモジュール：L01
寸法：143×164×45
本体：樹脂（白 マンセル値  N9.0）
質量：0.6kg
平常時：LEDモジュール1灯点灯
非常時：LEDモジュール1灯点灯

φ100低天井用(～3m)､30分間ﾀｲﾌﾟ                
LED内蔵､非常時･非常灯用LED点灯/常時消灯          
非常灯評定番号:LALE-001                         
ﾚﾝｽﾞ:ｶﾞﾗｽ､ｶﾊﾞｰ:鋼板(ｸｰﾙﾎﾜｲﾄつや消し仕上)
電圧:100～242V､蓄電池:ﾆｯｹﾙ水素電池          
点検ｽｲｯﾁ付､自己点検ｽｲｯﾁ付                        
充電ﾓﾆﾀ(緑)付､ﾘﾓｺﾝ:FSK90910K(別売)  

φ100中天井用(～6m)､30分間ﾀｲﾌﾟ                
LED内蔵､非常時･非常灯用LED点灯/常時消灯          
非常灯評定番号:LALE-025                          
ﾚﾝｽﾞ:ｶﾞﾗｽ､ｶﾊﾞｰ:鋼板(ｸｰﾙﾎﾜｲﾄつや消し仕上)
電圧:100～242V､蓄電池:ﾆｯｹﾙ水素電池          
点検ｽｲｯﾁ付､自己点検ｽｲｯﾁ付                        
充電ﾓﾆﾀ(緑)付､ﾘﾓｺﾝ:FSK90910K(別売)  

LED(電球色)                                  
寸法:径φ132×高30                            
本体:ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ                         
ｾｰﾄﾞ:ｱｸﾘﾙ樹脂(乳白･一部ﾏｯﾄ)       
ｶﾊﾞｰ:ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ樹脂(ﾎﾜｲﾄ)         
定格電圧:AC100V                               
消費電力:4.4W                                 
器具光束:400lm                                
固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率:90.9  lm/W             
相関色温度:5000K    平均演色評価数:(Ra)70  
光源寿命:40,000時間                           
調光不可                                       
質量:0.3kg                                    
LEDﾌﾞﾗｹｯﾄ    屋内用  天井面･壁面取付け兼用

φ100低天井用(～3m)､30分間ﾀｲﾌﾟ                
LED内蔵､非常時･非常灯用LED点灯/常時消灯          
非常灯評定番号:LALE-004                          
ﾚﾝｽﾞ:ｶﾞﾗｽ､ｶﾊﾞｰ:鋼板(ｸｰﾙﾎﾜｲﾄつや消し仕上)
電圧:100～242V､蓄電池:ﾆｯｹﾙ水素電池          
点検ｽｲｯﾁ付､自己点検ｽｲｯﾁ付                        
充電ﾓﾆﾀ(緑)付､ﾘﾓｺﾝ:FSK90910K(別売)  

SL端子台                                                                      
ON/OFFｾﾝｻｰ                                                            
指定ﾗﾝﾌﾟ:LDA4L-H-E17/S/40W2組み合わせ時                    
消費電力:4.5W(AC100V時)                                            
器具光束:220lm  固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率:48.8lm/W(AC100V時)
ｾｰﾄﾞ:ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ(乳白)飾り枠:ｱﾙﾐ  本体:ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ                  
壁面専用                                                                        
相関色温度:2700K  平均演色評価数(Ra):80                            
器具ｻｲｽﾞ:幅304×114×高さ78                                          
定格電圧:AC100V                                                          
質量:0.6kg                                                                
ON/OFFｾﾝｻｰ付き                                                        
LEDｱｳﾄﾄﾞｱﾌﾞﾗｹｯﾄﾗﾝﾌﾟ別売                                            

ＬＥＤ（昼白色）                                      
寸法：幅114×282×高164                               
本体：アルミダイカスト                                
グローブ：アクリル（透明つや消し仕上げ）              
定格電圧：AC100V～242V                                
消費電力：17.1W                                       
電力会社申請入力容量：17.5VA                          
器具光束：2,450lm    固有エネルギー消費効率：143.2lm/W
寿命：60,000時間(光束維持率80%)                       
相関色温度：5000K    平均演色評価数(Ra)：70           
質量：1.6kg                                           
耐塩形                                                
１８ＶＡ昼白センサ無ＬＥＤ防犯灯                      

LEDモジュール：L02（2個入り）
寸法：143×164×59
本体：樹脂（白 マンセル値  N9.0）
質量：0.9kg
平常時：LEDモジュール2灯点灯
非常時：LEDモジュール2灯点灯

◆避難口誘導灯片面　C級　壁・天井直付形：(c1)

LEDモジュール：L04（2個入り）
寸法：213×234×59
本体：樹脂（白 マンセル値  N9.0）
質量：1.7kg
平常時：LEDモジュール2灯点灯
非常時：LEDモジュール2灯点灯

◆避難口誘導灯両面　C級　天井直付形：(C2)
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