
３Ｗ（３．３ｋΩ）、１Ｗ（１０ｋΩ）定格入力

９５ｄＢ（１ｍ／１Ｗ）出力音圧レベル

８５Ｈｚ～１５ｋＨｚ周波数特性

１６ｃｍコーン型使用スピーカー

ＡＢＳ樹脂仕　上

スピーカーカバー一体型その他

ネット：アルミパンチング、枠：ＡＢＳ樹脂パネル

Ｌ級

３Ｗ（３．３ｋΩ）、１Ｗ（１０ｋΩ）定格入力

９５ｄＢ（１ｍ／１Ｗ）出力音圧レベル

８５Ｈｚ～１５ｋＨｚ周波数特性

１６ｃｍコーン型使用スピーカー

ＡＢＳ樹脂仕　上

スピーカーカバー一体型、音量調節４段階切換その他

ネット：アルミパンチング、枠：ＡＢＳ樹脂パネル

Ｌ級

４段階音量調整

１Ｗ

１０ｋΩ

定格入力

周波数特性

入力インピーダンス

パネル

使用スピーカー

出力音圧レベル

ジャージネット

１６ｃｍコーンスピーカー

９２ｄＢ（１ｍ／１Ｗ）

１２０Ｈｚ～１２ｋＨｚ

Ｌ級

５段階（ＯＦＦ、１、２、３、４）

新金属プレート

音量調節

適合ボックス １コ用スイッチボックス

ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ電　源

電力容量

電流容量

制御方式

適合ボックス

通電表示灯（通電時点灯）

非常時ＤＣ２４Ｖ断、１０ｍＡ

最大１０Ａ

最大８００Ｗ

表示灯

１コ用スイッチボックス

1

ブランクパネル（既設）

ブランクパネル（既設）

通気パネル（既設）

2

3

4

３種類：ウエストミンスターの鐘、他２種類　チャイム音源

ＤＣ２４Ｖ　ニッケル水素蓄電池　非常電源部

５個：スピーカー回線まとめ／音源再生／外部制御出力　ファンクションスイッチ

５回路　外部制御入力

７種類：上り４音２種類、下り４音２種類、他３種類　コールサイン

緊急放送、業務放送用１０種類　内蔵メッセージ

　放送設備／非常放送点検、地震放送

ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ　電　源

マイク×２、ライン×３（マイク／ライン切換含む）　音声入力

チャイム、外部マイク、ＢＧＭ、ページング、緊急

１０局・１０回線　局数・回線数

地震放送表示、地震放送停止スイッチ　緊急地震放送

４ヵ国語「日本語＋英語＋中国語＋韓国語」に対応　音声警報音源

各言語６４個内蔵

４２０Ｗ　定格出力

（地下５階～２０階、ＥＬＶ、階段　他）

非常リモコン、マルチリモコンマイク、リモコンマイク

ＳＤ／ＳＤＨＣメモリーカード音源２種類（ＷＡＶ）

停電緊急・業務放送用蓄電池を組込可能　その他

　リモコン接続

　閉館放送、停電放送、防犯放送、他

ＣＵＤ認証製品、ラックマウント金具共

ＣＤ、ＣＤ－Ｒ／ＲＷ、ＳＤ／ＳＤＨＣカード

ＣＤ－ＤＡ、ＭＰ３、ＷＭＡ　再生ファイル形式

　対応メディア

ＳＤ／ＵＳＢ対応ＣＤプレーヤ２

ＵＳＢメモリー

ＡＡＣ（ＳＤ／ＳＤＨＣカード、ＵＳＢメモリー）

ＷＡＶ（ＳＤ／ＳＤＨＣカード、ＵＳＢメモリー）

出力クラス：Ｃｌａｓｓ２　Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ

　その他（付加機能） ライン入力（内蔵・ＳＤ音源ミキシング機能付き）

　ＳＤメモリーカード再生音源 ２曲（ユーザーオリジナル音源使用可能）

ＮＴＰサーバー、親時計、時報音声、接点

　音源再生メディア ＳＤ／ＳＤＨＣメモリーカード　

　内蔵音源 ８曲固定

（ウエストミンスターの鐘、コールサイン他）

　時刻補正入力

　時刻精度 週差±０．７秒以内（２５℃）

　プログラムタイマー 週間／年間スケジュール設定可能

プログラムチャイムユニット３

４

１１（連動×９、非連動×２）　電源コンセント

全コンセント合計最大１４．８Ａ以下　ＡＣ電源容量

電源制御ユニット

非常業務放送設備１

SP スリットパネル（新設）

BP ブランクパネル（新設）

架本体　既設再使用

SP

SP

BP

BP

BP

BP

BP

非常業務兼用アンプ　１０局４２０Ｗ 非常リモコン　１０局 天井埋込スピーカー 天井埋込スピーカー　ＡＴＴ付

壁掛スピーカー　ＡＴＴ付 音量調節器　０．５～６Ｗ 電源制御ボックス

75

2
6
5

450

１０局＋一斉（優先／一般　設定可）選択制御

地震放送表示、地震放送停止スイッチ緊急地震放送

５個：スピーカー回線まとめ／音源再生／外部制御出力ファンクションスイッチ

業務放送時　音量調節付き（操作パネル面）モニタースピーカー

ＤＣ２４Ｖ（非常業務放送設備より供給）電　源

停電放送可（本体に業務放送用蓄電池を内蔵時）その他

ハウリング防止機能付

ＣＵＤ認証製品

Ｃ

1
3
2

1
7
6

1

2

3
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２

　駆動信号

　時間精度

　電　源

１回路当り３０台（消費電流合計３６０ｍＡ以内）

ＡＣ１００Ｖ±１０％　５０Ｈｚ／６０Ｈｚ

プログラムタイマーの精度による

ＤＣ２４Ｖ

３０秒有極パルス　パルス幅０．５秒　

　子時計接続台数

プログラムタイマーの精度による　時間精度

モニター子時計

パルス幅０．５秒（プログラムタイマーより）

ＤＣ３．６Ｖ　３０秒有極パルス　駆動信号

１

２回路増幅器

３ プログラムタイマー

　時間精度

　プログラムタイマー

３０時間を越える停電時は停電復帰時自動調針

８回路独立、サマータイム機能付

パソコンでプログラム設定後、付属の専用ＳＤカードで登録

　停電補償時間 モニター子時計駆動：３０時間以上

±０．７秒／週（２５℃）電波受信機能により積算誤差０秒

週間・年間プログラムの設定が可能

　プログラム設定方法

　入力電源電圧・周波数 ＡＣ１００Ｖ±１０％　５０Ｈｚ／６０Ｈｚ

　時刻修正 長波ＪＪＹ（標準電波）

又はＮＨＫ－ＦＭ放送受信による

又はＧＮＳＳ衛星電波（ＧＰＳ、ＱＺＳＳ、ＧＬＯＮＡＳＳ）

長波・ＧＰＳ受信ユニット親時計　２回路

スタッフステーション既設棟事務室防災盤内

長波ＪＪＹ（標準電波）／ＧＮＳＳ衛星電波受信電波

（ＧＰＳ、ＱＺＳＳ、ＧＬＯＮＡＳＳ）自動切替式

子時計　φ３１０

ＤＣ２４Ｖ有極３０秒パルス　消費電流１２ｍＡ

アルミ　黒色塗装

鋼板　白色塗装　文字黒色印刷

鋼板　クールホワイト色塗装

ガラス　透明　ｔ＝２

定　格

指　針

ケース

文字板

表ガラス

ＡＭＰ ＲＭ

ホーンスピーカー　１０Ｗ
１０Ｗ

９９ｄＢ（１ｍ／１Ｗ）

１５０Ｈｚ～１５ｋＨｚ

６７０Ω、１ｋΩ、２ｋΩ

１５Ｗ

入力インピーダンス

周波数特性

出力音圧レベル

定格入力

Ｌ級

Ｄｔ モニター付インターホン親機 カメラ付玄関子機

１台

ＡＣ１００Ｖ（５０／６０Ｈｚ）

約７型ワイド　カラー液晶ディスプレイ

（壁掛け金具無し）約８６０ｇ

待受時：約６Ｗ　動作時：約１４Ｗ

質　量

定　格

画面表示

消費電力

ＤＥＣＴ：１．９ＧＨｚ　ＴＤＭＡ－ＷＢ無線通信方式

210

1
8
3
.
5

29

（壁掛け金具有り）約９００ｇ

Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ：Ｖ５．０

ＤＣ約１８Ｖ電源電圧

質　量

メタリックブロンズ

約１８０ｇ

外観色調

取付方法 露出型：ＪＩＳ１個用スイッチボックス適合

消費電流 待機時：ＤＣ約４０ｍＡ、動作時：ＤＣ約２００ｍＡ

99

1
3
1

29.4

ＡＣ１００Ｖ（５０／６０Ｈｚ）

約７型ワイドカラー液晶ディスプレイ

約８６５ｇ質　量

定　格

画面表示

消費電力

210

1
8
3
.
5

29

待受時：約２．２Ｗ

動作時：約７．５Ｗ（約０．１８Ａ）

ｔ 増設モニター

既設事務室　１台

子機 充電台

約２．７型　カラ-液晶ディスプレイ

約１００ｍ（親機との見通し距離）

約１０時間

充電台

専用ニッケル水素蓄電池

１．９ＧＨｚ　ＴＤＭＡ－ＷＢ無線通信方式

通話可能距離

付　属

充電時間

電　源

画面表示

約１５５ｇ （電池パック含む）質　量 消費電力 待機時：約１．５Ｗ　最大時：２．３Ｗ（通信時）

電　源 ＡＣアダプター　ＡＣ１００Ｖ（５０／６０Ｈｚ）

質　量 約９６ｇ

使用環境 温度０℃～４０℃　湿度：９０％以下

外形寸法 約Ｈ１４１×Ｗ１２２×Ｄ４４ｍｍ

無線通信方式 １．９ＧＨｚ　ＴＤＭＡ－ＷＢ

使用可能距離 約１００ｍ（見通し距離）

111

8
.
3

122 44

1
4
1

中継アンテナワイヤレスモニター子機

１台 ２台
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