
ナースコール概要

・同室内の複数の子機から呼出に対しても複数通話路を確保すること。

・ナースコール親機とハンディナースコール（施設内ＰＨＳ）を使用することで、

同時複数５通話路・同室内複数通話路

呼出確認トーン音出力

・ナースコールの呼出中は、子機のスピーカから確認トーン音を出力できること。

・夜間はハンド形子機・握り押ボタンの常夜灯が自動的に点灯すること。

常夜灯

　ナースコール親機側で呼出音の停止、警報保留の操作ができること。

・ハンド形子機や握り押ボタンがコンセントから外れた場合の脱落警報は

脱落保留・脱落保留中確認
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　同時に最大５組の利用者とスタッフ間で通話が可能なこと。

呼出確認灯

・ナースコールの呼出中はハンド形子機・握り押ボタンの呼出ボタンが点滅すること。
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・脱落保留中の回線はナースコール親機で確認できること。

・夜間は、ナースコール親機の呼出音量を自動的に下げること。

夜間自動音量調整

・ユニット設定は最大８ユニットまで設定できること。

・子機からの呼出をスタッフユニットが持つ複数のＰＨＳを一斉に呼出す設定
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個別音量調整

・各ベッド個別にマイクとスピーカそれぞれの通話音量を一定範囲で設定できること。

・一度設定した音量は、自動的に記憶して次回の通話時にも適応されること。
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 （ユニット設定）ができること。

・ナースコール親機からの操作により個別に常夜灯のオン・オフ設定ができること。  

１ 通話単位：１ベット１チャンネル方式（ベット毎通話）

６ 一斉放送、選局一斉放送、個別呼出通話 　

・ナースコール親機・ＰＨＳ子機から各ベッドへ、一斉または複数箇所を選局して

　放送ができること。

・ナースコール親機、ＰＨＳから選局したベッド子機と呼出・通話できること。

７ 呼出履歴表示

・ナースコール親機液晶表示部にて、呼出履歴（過去１００件分）が

　確認できること。　

８ 受話器衝突音防止センサー

・ナースコール親機の受話器を戻そうとするとセンサーが感知して、

　「ガチャ」という衝突音をベッドサイドに出さないようにできること。

・ナースコールの呼出を施設内ＰＨＳに表示・着信させること。

ハンディナースコール（施設内ＰＨＳ）連動

・同時通話台数（ナースコール親機を含めて５台）

・同時呼出台数（８台,ＰＢＸメーカーにより１６台まで可能）

液晶表示式親機Ｒ Ｅ

個別音量調整機能、夜間自動音量調整機能

電    源

消費電力

AC･GC100V 50／60Hz

最大5W（待機時3.5W）

呼出音

質　　量

液晶表示部

呼出表示

形　　状

材　　質

ハンディナースコール設定

備　　考

一斉放送

履歴表示

BZD-01EX

全一斉と選局一斉（選局外一斉放送可）、チーム一斉

3.5インチ　TFTカラー液晶

セキュリティー機能、プライベートトーク機能

担当設定、チーム設定（最大8チーム）、転送設定、アラーム設定

卓上，壁掛兼用形

約1.2kg

液晶表示

樹脂製

オプション 受話器落下防止ストッパー、受話器衝突音防止センサー

スマイルミラー、マグネット対応プレート

100件

／トレモロ音（3種）／シグナル音（８種）

電子メロディー（16種）又はチャイム音（3種）
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ナースコール制御機ＮＣ
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最大40台

最大8台（パラ制御）

壁掛形

5通話路（同室同時通話可能）

PBX連動

AC・GC100V 50／60Hz・最大420W

通話路数

形　　状

親機制御台数

備    考

電源・消費電力

BZM-002EX

I／Oユニット・個別廊下灯接続台数

Ｉ／Ｏユニット（４回線，３色）

225

材    質

備    考

形　　状

BX-404WZC+HK-500WZR

ABS樹脂（一部鋼板製）

４回線４廊下灯用（３色対応）

壁掛形（専用露出ボックス付）
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代表廊下灯
BL-673U/15-A
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プレート

表示灯

形　　状 壁埋込形（JIS1個用スイッチボックスカバー付）

LED（オレンジ、赤、緑），DC15V

表示灯カバー：ポリカーボネート

プレート：樹脂プレート

復旧ボタン

復旧ボタン

プレート

形　　状

ノンロック式

7

壁埋込形（JIS1個用スイッチボックスカバー付）
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プレート：樹脂プレート
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復旧

BR-303ZAU

プレート

形　　状 壁埋込形（JIS1個用スイッチボックスカバー付）

ABS樹脂

呼出確認灯

復旧ボタン ノンロック式

LED（オレンジ色）
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コンセント EX子機用コンセント

用　　途 EXハンド形子機接続用
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BB-105EXU+BA-711EX+PZ-401EX-5

Ｎ ハンド形子機コンセント＋ハンド形子機

握り押ボタン付、コード約2.0m

呼出ボタン

備　　考

呼出確認灯／常夜灯

マイク

形　　状

スピーカ

材　　質 抗菌ABS樹脂

ハンド形

Φ40, 8Ω

LED（オレンジ色）

ノンロック式

コンデンサマイク

引抜力：約25N （2.6kgf）

EX子機用コンセントプラグコンセントプラグ

呼
出
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ハンド形子機コンセント

ハンド形子機

ハンド形子機コンセント
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中継コネクタ

呼出用押ボタン（引きひも付）Ｎ

BT-312ZR

備　　考

呼出ボタン

プレート／握り

形　　状

JIS C-0920 IPx5（防噴流形）適合

壁埋込形（JIS1個用スイッチボックスカバー付）

LED（赤）

ノンロック式

抗菌樹脂

確認灯

よびだし点　　字
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点字「よびだし」
部品スペ－ス

浴室用引きスイッチＷＮ

備  　考

呼出スイッチ

セーフティージョイント

形　　状

材　　質

呼出確認灯

23

φ40

握り

ＪＩＳ Ｃ０９２０ ＩＰＸ５（防噴流形）適合

LED（赤）

約１９．６Ｎで分離

ノンロック式

案内シール付

壁埋込形（ＪＩＳ１個用スイッチボックスカバー付）

ひも：抗菌ナイロン

カバー：ＰＥ樹脂
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部品スペース

呼出確認灯

カバー
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IEEE　802.3x Flow Contral

IEEE　802.3u　100BASE-TX

100Mbps（100BASE-TX）

IEEE　802.3　10BASE-T

伝送速度

ポート

備　　考

サポート規格

ループガード機能付き

10Mbps（10BASE-T）

121210

3
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電　　源 AC100V-240V　50／60Hz

スイッチングハブ（８ポート）＋ブラケットＨＵＢ

CNH-08I+CAT-BRKT-J23A

取付けネジ別途手配

壁取付形形　　状
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