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天然木複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ t=12

ﾗﾜﾝ合板捨張 t=12

二重床工法

現場発泡硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ t=25
(A種1)

1Fｽﾗﾌﾞ上

集成材窓枠 着色CL石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5下地

壁:ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ

外部に面するRC躯体の室内側

現場発泡硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ t=25

(A種1)

二重床工法

化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5

RC梁 見え掛部 EP塗装

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修下地

塩ﾋﾞ廻縁
ｹｲｶﾙ板目透 t=5 EP塗装

ｱｸﾘﾙ系複層仕上塗材E

LGS天井下地 LGS天井下地(外部)

一部耐火間仕切下地

ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=60

集成材巾木 H=60

着色CL

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5下地

壁:ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ

一部耐火間仕切下地

腰:ｼﾅ合板 t=5.5 目透張 着色CL

二重床工法二重床工法

集成材腰見切縁

一般壁LGS25)

(間仕切LGS90

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾃ下地

ﾒｰｶｰ仕様脱気装置付 他部材一式

※ﾒｰｶｰ使用ﾆﾖﾙ

ｼｰﾄ防水 t=2.0 (機械固定S-M2)

目地 ﾃｰﾌﾟ張

御影石框 W50

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放全面薄塗補修下地

屋根：ｶﾗｰｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ t=2.0(ｱﾙﾐ下地一式共)

内部土間下 ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ3種b t=25

＋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ t=0.15

内部土間下 ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ3種b t=25

＋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ t=0.15

ﾋﾞﾙ用ｱﾙﾐｻｯｼ

周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾃ下地

ﾒｰｶｰ仕様脱気装置付 他部材一式

※ﾒｰｶｰ使用ﾆﾖﾙ

ｼｰﾄ防水 t=2.0 (機械固定S-M2)

目地 ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放全面薄塗補修下地

ｱｸﾘﾙ系複層仕上塗材E

外壁

RC梁 見え掛部 EP塗装

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修下地
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横引型鋳物ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝφ75(ｼｰﾄ防水用)

横引型鋳物ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝφ75(ｼｰﾄ防水用)
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外部に面するRC躯体の室内側
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(A種1)

ｼｰﾄ防水 t=2.0 立上
※ﾒｰｶｰ使用ﾆﾖﾙ

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾃ押え 塩ﾋﾞ鋼板製端末(ｱﾝｸﾞﾙ形状ｺｰﾅｰ材共)

付属取付部材一式

塩ﾋﾞ鋼板製端末(ｱﾝｸﾞﾙ形状ｺｰﾅｰ材共)

付属取付部材一式
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